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LE MATERIEL DE BASE EN ELECTRONIQUE 

1. Les outils 

Pince coupante : la plus fine possible, la coupe de barbelés n’est pas à l’ordre du jour. 

 

Pinde à dénuder : s’assurer qu’elle peut dénuder les fils de petit diamètre, et privilégier un modèle 

automatique. 

 

Pince plate 
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Jeu de tournevis plats et cruciformes 

 

Cutter : choisir un modèle à lame de 18mm 

 

Fer à souder : privilégier un modèle de 30-40W avec une panne fine, si possible réglable en 

température. 
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Etain à souder : diamètre 0,5mm 

 

Pompe à dessouder 

 

Pince à ressort : servira de troisième main 
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2. Appareils de mesure 

Multimètre numérique : un modèle très basique est largement suffisant pour commencer. Choisir de 

préférence un modèle avec la fonction Hold (permet de conserver la valeur de la mesure) et avec un 

signal sonore pour le teste de continuité. 

 

3. Matériel électronique 

Planche de test (breadboard) : permet de réaliser des montages de test sans réaliser un circuit 

imprimé. Choisir un modèle assez grand (800 points) et avec deux lignes d’alimentation, une de 

chaque côté. 
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Alimentation pour planche de test : choisir un modèle double 3,3V et 5V 

 

Câbles DuPont : pour réaliser les connexions sur la planche de test. Choisir un lot avec une taille assez 

grande (120mm) et proposant du mâle-mâle, du mâle-femelle et du femelle-femelle. 

 

4. Composants électroniques 

Résistances : des modèles 1/4W sont suffisantes. Prévoir un lot comportant 10 ou 20 pièves des 

valeurs courantes 

Diodes : type 1N4148 ou 1N4001. Une dizaine 

Transistors : NPN faible puissance type 2N2219, 2N2222, BC547, et NPN moyenne puissance type 

2N1711, 2N2219. Une dizaine de chaque. 

Leds : rouges, vertes, jaunes, bleues, blanches en 5mm. Une dizaine de chaque. 

Relais : type SRD-05VDC, tension de bobine 5v, contacts 240VAC 10A. Quelques pièces suffisent. 

 


