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CHANGER LES ICONES SYSTEME DOMOTICZ 

Il est possible d’ajouter facilement des icônes interrupteurs à Domoticz, mais rien n’est prévu pour 

changer les icônes des autres dispositifs. 

La seule solution est de remplacer l’icône système. 

Attention : cette modification est générale ! C’est-à-dire que tout dispositif utilisant cette icône sera 

affecté. Par exemple si le système comprend plusieurs sondes de luminosité, le changement d’icône 

affectera toutes les sondes à la fois. Il ne sera pas possible d’avoir une icône pour le capteur extérieur 

et une autre pour le capteur intérieur. 

1. Dans Domoticz, repérer l’icône à modifier 

2. Afficher le contenu du répertoire domoticz/www/images 

3. Renommer le ou les fichiers images d’origine afin de pouvoir revenir en arrière 

4. Copier le ou les fichiers nécessaires en leur donnant le même nom que l’ancien 

5. Pour la prise en compte de la nouvelle icône : 

 Sous Windows : quitter Domoticz et le relancer 

 Sous Linux : 

1. sudo service domoticz reload 

2. sudo service domoticz restart 

 

Exemple : pour modifier l’icône des capteurs de luminosité 

Il s’agit de ces icônes :  

 

1. Renommer ces deux icônes, par exemple ancien_lux.png, et ancien_lux48.png 

2. Préparer les deux fichiers au format PNG, l’un d’une taille de 16 x 16 pixels, l’autre de 48 x 48 

pixels 

 

3. Leur donner le même nom que les anciens, attention aux majuscules / minuscules !!! 
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4. Copier dans le répertoire les deux nouveaux fichiers images  

5. Relancer Domoticz, les icônes sont changées. 


