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Etape 2 

Installation de Raspbian 

Matériel nécessaire : 

 Raspberry PI avec son alimentation et un câble HDMI 

 Clavier USB 

 Câble Ethernet 

Logiciel nécessaire 

 Putty 

Démarrage de la Raspberry 

 A faire hors tension : Raccorder la Raspberry à l’écran, connecter le clavier, connecter le 

câble Ethernet sur un port libre de la box et insérer la carte SD 

 Mettre la Raspberry sous tension et laisser Raspbian se charger (1 à 2 minutes) 

 Attendre l’invite : raspberrypi login : 

 Taper pi 

 A l’invite Password : 

 Taper rqspberry 

Attendre l’invite : pi@raspberry:~$ 

Activer l’accès distant 

 Taper sudo rqspi-config 

 Dans la fenêtre texte qui apparait, avec la flèche bas, descendre jusqu’à l’option 5 

Interfacing Options et valider par Entrée 

 Dans la fenêtre texte qui apparait, avec la flèche bas, descendre jusqu’à l’option P2 SSH et 

valider par Entrée 

 Dans la fenêtre texte qui apparait, appuyer sur la touche Tab pour passer <Yes> en rouge et 

valider par Entrée 

 Valider <Ok> par la touche Entrée 

 Descendre sur l’option 4 Localisation Options et valider par Entrée 



Connected House, Connecting House 

© 2018 – 2F Lorraine  

  
 Valider par Entrée l’option 1 Change locale 

 Descendre dans la liste jusqu’à : 

  
 Appuyer sur Espace puis Entrée 

 Dans la nouvelle fenêtre descendre jusqu’à fr_FR.UTF.8 et valider par Entrée 

  
 Dans la fenêtre principale, retourner jusqu’à Localisation Options et choisir la 2ème option 

Change Time Zone, valider par Entrée 

 Descendre jusqu’à Europe et valider par Entrée 
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 Descendre jusqu’à Paris et valider par Entrée 

  
 Dans la fenêtre principale, retourner jusqu’à Localisation Options et choisir la 3ème option I3 

Change Keyboard Layout 

 Laisser l’option Generic 105 keys (intl)PC et valider par Entrée 

 Descendre jusqu’à Other et valider par Entrée 

 Choisir French et valider 

 Remonter jusqu’à French tout en haut de la liste et valider 

 Sur les deux écrans suivant, laisser les options par défaut et valider par Entrée 

 Depuis l’écran principal choisissez l’option 2 Network Options et validez 

 Choisissez l’option N1 Hostname et validez, puis Entrée encore une fois 

 Changez le nom en ce que vous voulez (pas d’accents, d’espaces, caractères spéciaux), pa 

exemple domoticz et validez 

 De retour à l’écran principal, tapez deux fois sur TAB pour passer l’option <Finish> en rouge 

et validez 

 A l’écran suivant, refusez le redémarrage immédiat en allant sur <No> avec la touche TAB et 

validez 

 De retour à l’invite pi@raspberry:~$ , taper ifconfig  

 La réponse doit se présenter sous cette forme : 
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eth0 bla bla bla 

 inet 192.168.1.21 netmask bla bla bla 

 bla bla bla 

Seule l’adresse IP (ici en rouge) nous intéresse pour le moment. La noter précieusement, c’est 

l’adresse provisoire de la Raspberry. Nous la changerons par la suite. 

Tapez sudo reboot now et laissez la Raspberry redémarrer. On peut maintenant déconnecter la 

Raspberry du clavier et de l’écran, mais surtout pas du réseau !!! 

Téléchargement de putty 

Putty va servir à se connecter à distance à la Raspberry, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas besoin d’un 

clavier et d’un écran, toute la suite va se faire à distance. 

Putty est disponible : https://www.putty.org/ 

 

Cliquer sur le lien : 

 

Choisir la version 32 ou 64 bits. Dans le doute, prendre la version 32 bits qui fonctionnera dans les 

deux environnements, alors que l’inverse n’est pas vrai. 

https://www.putty.org/
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Paramétrage de Raspbian 

 Lancer putty 

 Dans la zone Host Name, taper l’adresse IP relevée plus haut  

 

 Cliquer sur Open 

 Cliquer sur Oui s’il y a un avertissement de sécurité 

La fenêtre du terminal s’ouvre sur le login de la Rapsberry : 

 

Paramétrage initial de Raspbian 

Se connecter en tant que pi 

Mot de passe raspberry 

 Taper sudo raspi-config 

 Choisir l’option 7 Advanced Options 
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 Choisir l’option A1 Expand Filesystem 

 Valider par <Ok> 

 Choisir l’option 7 Advanced Options 

 Choisir l’option A3 Memory Split 

 Mettre 16 à la place de 64 et valider 

 Choisir l’option 8 Update 

 Sortez de l’utilitaire raspi-config 

 Tapez sudo reboot now 

Laissez la carte redémarrer pour appliquer les modifications 

 


